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ELENOIRE S3 polobotka damska - cerna

Kéd: 5207
=]

Vraceni zbozi do 14 dnl

Popis produktu

Popis produktu: Horni ¢ast: klize s vodu odpudivou Upravou Vnitfni ¢ast: SANY_DRY, prodysny,
absorbujici vihkost, odolny vUci odirani. Stélka: AIR footbed - mékkd, pohodina a anatomicka stélka.
Pouzity materidl na spodni ¢asti zaruc€uje vynikajici ztlumeni naraz0 pfi doslapnuti a lehkost pfi
pohybu. Horni vrstva stélky je vyrobena z antibakteridini textilie zabranujici zapach, absorbujici
vlhkost a udrzujici chodidlo stale suché. Podrazka: dvoji hustota PU Spi¢ka: nekovovéa, material- Top
Return Streni ¢ast stélky: nekovova, APT Plate - bez perforace Normy: EN ISO 20345:2011 Vlastnosti:
A, FO, E, WRU, P, SRC APT PLATE optimalni flexibilita odleh¢eni - APT Plate m& hmotnost 50g ve
srovnani s 65g u ocelového podesvi lepsi tepelna izolace ve srovnani s ocelovou podesvi 100 %
ochrana Mezipodesev APT PLATE z vladkna byl testovdn po novém Evropském doporuceni pro pouziti
diky své vétsi tloustce, ta zabranuje prlichodu ostrych predmétd. Vnitfni izolaéni odpor je 0 15 %
vyssi. Elastickd deformace. Pokud deformace nastane, Spi¢ka se vrati a obuv se dostane do svého
plvodniho tvaru. Umélohmotna Spice s ochranou 200J Anti-magnetic Snizeni pevnosti materialu
Tepelnd izolace 200) ochrana nohy pfi teplotdch -40°c do + 60°c Leh¢i, jen 50g ve srovnani k 90g s
ocelovou Spici

Vlastnosti

Pohlavi Damské

Normy EN ISO 20345:2011

Material svrsku Kéze

Material podsivky SANY-DRY® (100 % polyester)

Material podrazky PU/PU

Protiskluznost podrazky SRC

Vlastnosti podrazky A - antistatickd, E - element pro tlumeni energie v paté, FO -
odolnost proti pohonnym latkam, P - kovova stélka proti
propichnuti
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