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KOMBINEZA TYCHEM® 6000 F

K6d: 6017
=]

Vraceni zbozi do 14 dnl

Popis produktu

(Tychem® F), s ponozkami Tychem® F je nepropustny material s fadou uzite¢nych vlastnosti,
pouzivany k vyrobé protichemickych odévl. Vyrabi se laminovanim materidlu Tyvek® na
nepropustnou félii s polymernim povlakem. Tato kombinace ¢ini material nepropustnym pro pevné
¢astice (nebezpecny prach a prasky) a dostate¢né odolnym proti kapalindm (koncentrovanym
anorganickym kyselindm a zdsadam, mnoha organickym chemikaliim, krvi a patogenlm prenasenym
krvi), nékterym chemikaliim ve formé aerosol& a mnoha bézné pouzivanym plyn@im. Tychem® 6000 F
je odolny vUci kapalinam pod tlakem do 5 bar. Antistaticka Uprava. V pripadé rizika velmi silného
naboje se doporucuje kombinézy jesté dodatecné uzemnit. VSité ponozky. Silnd ochrana proti
organickym roztokdm a biologickym faktor@m. Skvéle chrani i pfed anorganickymi kyselinami a
zdsadami o vysoké koncentraci, pfi tlaku az 5 bar. Nepropousti tvrdé ¢astice. Lze skvéle kombinovat s
ostatnimi individudlnimi ochrannymi prostredky. Elektrostatickd ochrana podle EN 1149-1. Kombinéza
je vhodna pro vyuziti v ropném primyslu, v chemickych a farmaceutickych zdvodech i v pripadé
vojenského chemického Gtoku pri odstranovani nasledkd havarii. Barva: Seda

Vlastnosti
Pohlavi Unisex
Sezdéna Celoro¢ni
Slozeni materialu Tyvek®
Vlastnost Chemické odolnost, Odolnost proti chemikaliim, Odolnost proti
hrubému prachu, Odolnost proti kapalindm
Normy EN 1149-1
Barva Seda
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